Leandro Guzmán Bórquez
Calle Roma #147, Villa San Francisco de Asís, Limache.
Móvil: +56 9 62235547				leandro.guzman.b@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Fecha de Nacimiento: 14/Octubre/1991
Licencia de conducir: Clase B
Declaración Personal
	Técnico de nivel superior en Operaciones Mineras con capacidades y conocimiento en varias áreas vinculadas con la minería, destacando entre otras Perforación y Tronadura, manipulación y correcto registro con equipos topográficos, ventilación, desagüe y metralúrgia extractiva.

EDUCACIÓN 

2013-2015 Instituto Profesional Santo Tomas 
Técnico en operaciones mineras 
Módulos incluidos: 
· 
· Geoquímica
· Metalurgia extractiva
· Topografía de minas
· Mineralogía y petrología
· Perforación y tronadura
· Fortificación en minería
· Carguío y transporte
· Ventilación y desagüe


Práctica laboral Junio - Agosto 2016 Metallurgical Service Ltd. 
Levantamiento de planta piloto de lixiviación en columnas, Preparación de muestras y análisis de laboratorios como moliendas y análisis granulométricos, filtrados, espectrofotometría, entre otros.

2010-2013 Universidad Técnica Federico Santa María
Ingeniería Civil Metalúrgica

	Estudios incompletos, cursando hasta el séptimo semestre, luego del cual decidí no continuar en la institución por complicaciones académicas y económicas.

Instituto Rafael Ariztía, Quillota
Calificaciones 2009
Matemáticas 6
Física 6
Química 6



EXPERIENCIA LABORAL

Agosto 2016 – Diciembre 2016 DEGEA, Concón RUT 52.003.306-8
[bookmark: _GoBack]Técnico operador en planta piloto de Lixiviación en columnas. Toma de muestras, análisis de laboratorio, preparación de soluciones de riego, espectrofotometría, etc.

Diciembre 2010 - Enero 2011 FARMACIAS CRUZ VERDE, Limache
Apoyo Bodega y Reposición de Productos

INTERESES

Liderazgo
Tecnología
Trabajo en equipo
Capacitaciones

HABILIDADES

· Computación.  MS Office suite, incluyendo Excel y Power Point. Software de ingeniería como AutoCAD y Autodesk Inventor. 
· Lenguajes. Inglés nivel medio, escrito y hablado.
· Soldadura HDPE. WIDOS 4900, diámetros 200-315 mm, Turan Makina 500-650 mm.




 



 





