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Ingeniero de Minas titulado, con 10 años de experiencia relacionado a la estabilidad del macizo rocoso en minería subterránea y superficial. Interpretación de la actividad sísmica en minado subterráneo. En la actualidad me desempeño en área de Geomecánica de Nyrstar, mina el Toqui, Chile.
Experiencia:
	
Nyrstar el Toqui
Ingeniero Geomecanico
	       Oct 2013 – Oct 2015
       Chile

	Mina subterránea, con métodos de explotación room and pillar, Mis funciones son: 
· desarrollar los predictivos geotécnicos de estabilidad en caserones del corto y largo plazo. 
· Generación de base de datos a partir de logueo geotécnico fotográfico, logueo geotécnico de sondajes in-fill, caracterización geotécnica usando metodologías de MRMR (Laubscher) RMR (Bieniawsky).
· Definición de dominios estructurales, construcción de modelo geotécnico 3D, calculado por método inverso de la distancia, el cual incluye atributos de RMR (rock mass rating), Radio Hidráulico y otros parámetros). 
· Análisis de estabilidad mediante método gráfico Mathews & Potvin (1988), modificado posteriormente por Nickson (1992). 
· Análisis de estabilidad mediante método (Q, Barton). 
· Análisis de estabilidad de pilares mediante el uso de técnicas empíricas aceptadas internacionalmente, Lunder & Pakalnis (1997), Hoek & Brown (2002), y otros.
· Gestión y seguimiento del control del terreno subterráneo, diseños de fortificación (relleno en pasta, cable bolt, pernos de 3 m. shotcrete) en labores de desarrollo y caserones de producción. 
· Estimación de la fortificación o soporte de roca bajo el concepto de roca auto soportante.
· Definición de sistemas de fortificación para condiciones dinámicas.
· Diseño e implementación de un sistema de evaluación de daños al macizo rocoso por efecto de voladura.
· Aplicación de software de simulación geomecánica, ambiente rocscience (Phase2, Dips, Unwedge, Slide, etc). Modelamiento numérico tridimensional en software Map 3D fault-slip.
· Supervisión y control de la calidad del relleno en pasta depositado en caserones: caudal, Slump, Densidad, % de solidos % de cemento.
· Diseño de capacidad portante del relleno, en función de la geometría del tajo, (Mitchell 1983).
· Diseño y control de fortificación con cable bolt (pre-tensado y post-tensado) y consideraciones para el diseño de lechado de cemento.


	

	Compañía de minas Buenaventura S.A.A.
Asistente geomecanico
	      Sep. 2008 – Oct. 2013
      Perú

	Mina subterránea con método de explotación Cut and fill Stoping. Mis funciones eran: 
· Mapeo geomecánico de exploraciones, desarrollo y explotación, logueo geotécnico y geológico de testigos de perforación diamantina.
· Caracterización del Macizo Rocoso aplicando clasificaciones geomecánicas: GSI, RMR, Q, MRMR.
· Zonificación geotécnica en excavaciones subterráneas, diseño de métodos de sostenimiento temporal y permanente, estándares y Procedimientos de sostenimiento en minería. 
· Geomecánica de la secuencia de explotación del minado.
· Aplicación de programas computacionales a diseños geomecánicos. Uso de software Dips, Unwedge, Phase2, Examine 3D, Slide.
· Aplicación de instrumentación geotécnica y geomecánica en minería subterránea, uso de instrumentación geomecanico como: Extensómetros de Barra, Extensómetros de Cinta, martillo de Schmidt para la clasificación de roca, Equipos de Ensayos de Tracción de Pernos, Equipo de Carga puntual.
· Geomecánica aplicado a la voladura subterránea.
· Monitoreo y análisis micro sísmico desarrollando planes de trabajo y recomendaciones, para ello se cuenta con el software especializado de monitoreo ESG (Canadá).
· Monitoreo de estabilidad de taludes en tranques de relaves y botaderos usando piezómetros de cuerda vibrante, Casagrande e inclinometro digital.


	

	Compañía minera Casapalca S.A.
Asistente Geomecanico
	   Feb 2006 – Ago. 2008
   Perú

	Mina subterránea con métodos de explotación Sub level Stoping, Open Stoping, Shirinkage (dinámico y estático). Estudio geomecánico del cuerpo Mery, para el diseño del método de explotación. Aplicando técnicas de caracterización y modelamiento geomecánico.

	


Grado
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
	  Ingeniero de minas titulado
	

	

	


Estudios y Habilidades
· Curso diseño minero en Block Caving, facultad de ciencias físicas y matemáticas universidad de Chile.
· Shotcrete Underground congress, 23-04-2015 y 24-04-2015, Santiago – Chile.
· Seminario “Sistemas de soporte dinámico para túneles basados en alta capacidad de absorción de energía” 15-10-2014, Santiago – Chile.
· Curso “Introducción a la mecánica de rocas” 27-08-2014 a 28-08-2014. Minera el Toqui Chile, dictado por Luis Merino – Gerente de ingeniería de rocas Ltda. (INGEROC, Chile).
· Liderazgo para supervisores, 01-08-2014 a 02-08-2014, Sernageomin Coyhaique-Chile.
· Fundamentos y modelamiento geológico en GEMS, 15-04-2014 a 18-04-2014, Dassault systemes GEOVIA inc. Coyhaique, Chile.
· Uso y manejo adecuado de opciones cad en MINESIGHT, 21-05-2014 a 23-05-2014, Santiago, Chile.


· Entrenamiento de aplicaciones para modelos geomecanicos en MAP 3D, 09-06-2014 a 12-06-2014. Minera el Toqui Chile, dictado por Claudio Martínez – gerente de tecnología y geociencias.
· Uso de software minero: minesight y autocad avanzado.
· Ingles hablado y escrito.

		Disponibilidad inmediata

	Referencias


· José Díaz Barrios Jefe de geomecanica minera casapalca S.A. jdiaz@casapalca.com.pe
· David regalado Palomino Jefe de geomecanica Compañía de minas Buenaventura S.A.A. Unidad uchucchacua. David.regalado@buenaventura.pe.
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